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STANDARDLINSER - 2 MP, 1/1,8\"
SENSOR, C-MOUNT
M118FM-Serien

M118FM06 
2 MP, Fokallängd 6 mm

Fokallängd: 6mm - 50mm
Sensorstorlek: 1/1.8"
Pixelstorlek: 4µm
Upplösning: 2 Megapixel

PRODUKTBESKRIVNING
M118FM-serien från Tamron är designad för 1/1.8-sensorer. Med en pixelstorlek på 5 µm och en upplösning på 2 megapixlar uppfyller dessa linser de höga
kraven inom modern bildbehandling. Även vid korta arbetsavstånd levererar de enastående kvalitet. Serien finns i brännvidderna 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16
mm, 25 mm och 50 mm. Med en diameter på endast Ø29 mm (M118FM06 Ø37 mm) är dessa industrilinser mycket kompakta och idealiska för applikationer
med begränsat utrymme.

TEKNISK DATA

Bländarområde max 1,4

Bländarområde min 16

Distortion -3

Filtergänga 34

Fokallängd 6 mm

Fokus Manual

Fokusavstånd min 100 mm

Linsfattning C-Mount

Linstyp Standard range

Pixelstorlek min 4 µm

Sensorstorlek max 1/1.8"

Upplösning max 2 MP

Vikt 0,086 kg
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