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VIDVINKEL LINSER - 5 MP, 1/2.3”
SENSOR, C & CS-MOUNT
SL183/ML183-Serien

SL183A 

Fokallängd: 1.8-3.0mm
Sensorstorlek: 1/2.3”
Pixelstorlek: 2.25µm
Upplösning: 5 Megapixel
Linsfattning: C och CS-mount

PRODUKTBESKRIVNING
Denna ultravidvinkellins levererar en bred bildvinkel utan vare sig tunnformig eller fisheye-distorsion. Med den patenterade Linear Optical Technology®
erbjuder den ett brännviddsomfång på 1,8–3 mm och upp till 116° horisontell bildvinkel, med en upplösning på över 5 megapixlar. Linsen är nära-IR-
korrigerad för multispektrala tillämpningar samt dag- och nattbruk. Den har en slipring för smidig orientering och positionering samt EasyZoom™ som kräver
minimal omfokusering efter zoomning. Anpassad för sensorer i storlek 1/2.3" eller mindre.

TEKNISK DATA

Bländarområde max 1,8

Distortion 1

Fokus Manual

Fokusavstånd min 500 mm

Linsfattning CS-Mount

Pixelstorlek min 2,25 µm

Sensorstorlek max 1/2.3"

Upplösning max 5 MP

Zoom Manual
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