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STANDARDLINSER - 29 MP, 44MM
SENSOR, F-MOUNT
OPT-F-29M-Serien

OPT-F2528-29M 
29MP Fixed Focal Length Lenses

Fokallängd: 25mm - 75mm
Sensorstorlek: 44mm
Pixelstorlek: 5µm
Upplösning: 29 Megapixel

PRODUKTBESKRIVNING
Hög upplösning
Upp till 100 linjepar/mm över hela bildfältet (FOV)

Stora sensorsformat
Kompatibel med 29MP-kamera samt linjeskanningskamera upp till 8K med 5 µm pixelstorlek

Låg distorsion
Total distorsion < 0,9 %, och minimal distorsion så låg som 0,03 %

TEKNISK DATA

Bländarområde max 2,8

Bländarområde min 32

Filtergänga 77

Fokallängd 25 mm

Fokus Manual

Fokusavstånd min 140 mm

Linsfattning F-Mount

Linstyp Standard range

Pixelstorlek min 5 µm

Sensorstorlek max 44 mm

Upplösning max 10 MP

Vikt 0,71 kg


	STANDARDLINSER - 29 MP, 44MM SENSOR, F-MOUNT
	OPT-F-29M-Serien
	OPT-F2528-29M  29MP Fixed Focal Length Lenses

	PRODUKTBESKRIVNING
	TEKNISK DATA



