
OEM Automatic AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås
075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

 

PREMIUMLINSER - 5 MP, 1/2,5\"
SENSOR, C-MOUNT
C125-Serien

C125-0418-5M 
5 MP, Fokallängd 4 mm

Fokallängd: 4mm - 25mm
Sensorstorlek: 1/2.5"
Pixelstorlek: 2.2µm
Upplösning: 5 Megapixel

PRODUKTBESKRIVNING
Baslers Premiumlinsserie har designats och testats för mer krävande applikationer. De erbjuder bästa möjliga bildkvalitet tack vare mycket hög upplösning,
låg distorsion och minimal vinjettering. Detta gör dem idealiska för kameror med mycket hög upplösning som används för att analysera de allra minsta
strukturerna. Trots detta har kostnadsaspekten inte förbisetts i denna produktserie. 

TEKNISK DATA

Bländarområde max 1,8

Bländarområde min 22

Distortion -5,9

Filtergänga 46

Fokallängd 4 mm

Fokus Manual

Fokusavstånd min 100 mm

Linsfattning C-Mount

Linstyp Standard range

Pixelstorlek min 2,2 µm

Sensorstorlek max 1/2.5"

Upplösning max 5 MP

Vikt 0,055 kg
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